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SOLARCRUISE™ Series - XUNZEL

XUNZEL Kit Solar Completo para cargar
baterias y alimentar cargas CC

+ EIKITincluye el PANEL SOLAR, el CONTROLADOR DE CARGA Y DESCARGA SOLAR
y CABLES SOLARES que encajan perfectamente

» Conectar y usar. Facil de instalar. Preparado para usar

* Instalar y olvidar. Resistente y sin mantenimiento

« Ligero y facilmente ampliable

* |deal para pequefias aplicaciones fotovoltaicas de aislada (Off-Grid) y Off-Shore,
SAI (UPS) y backup, telecomunicaciones y CATV, trafico, aplicaciones agropecuarias,
barcos y caravanas, proteccién catddica, instalaciones profesionales,...

Todo incluido
 Panel solar fotovoltaico
+ Cables solares de 4m premontados

» Controlador de carga y descarga solar

Panel solar fotovoltaico — 12V 60W

» Panel solar PV de c-Si de alta eficiencia para aislada (Off-Grid) y Off-Shore.
Especialmente disefiado para cargar baterias de 12V

 Preparado para conectar y usar. Facil y seguro de cablear

» Con largos cables solares pre-montados

« Alta calidad, fiabilidad y rendimiento

« Vidrio protector endurecido, marco ligero de aluminio y caja de conexiones
resistente a la corrosidn con proteccion de diodo bypass para evitar que se
descargue por las noches

SIN MANTENIMIENTO,
+ FACIL DE INSTALAR,
FACILMENTE AMPLIABLE.

Controlador de carga y descarga solar - 6A 12V

* Protege su bateria de sobrecargas y de descargas profundas (debidas a las
cargas conectadas CC)

+ Salida cargas CC: elimina la necesidad de un inversor para extraer la energia
de la bateria. Reduce las pérdidas y aumenta la eficiencia del sistema: p.ej.
las bombillas LED NATURE™ Series o los focos GALAXXI™ Series de XUNZEL
(opcional)

* Método de carga PWM de 3 etapas

 Protecciones: sobretension, polaridad inversa (panel o bateria) y sobrecarga

GARDEN HOME CARAVAN MARINE y cortocircuito en la salida de las cargas CC
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SOLARCRUISE™ Series Panel solar PV

Potencia Maxima Pmax
Voltaje nominal
Voltaje de circuito abierto Voc

Voltage del punto de
potencia maxima Vmpp

Corriente de corto-circuito Isc

Corriente del punto de
potencia maxima Impp

Células
Dimensiones
Peso

Cable solar pre-montado
Vidrio frontal

Embebecimiento de las células
Caja de conexiones

60W
12V
21.70V

17.20V
3.80A

3.49A

36 pcs. Silicio policristalino de alta calidad
695 x 670 x 30 mm
5.44kg
2 cables solares de 4mm2/ 4m / 15mm precortados
Vidrio templado de 3.2mm con bajo contenido en
hierro (EN 12150)
EVA transparente (Ethylene-Vinyl-Acetate)
IP65
IEC61215/IEC61730
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SOLARCRUISE™ Series
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Certificados Panel solar PV
Pruebas de Flash y Electroluminiscencia
Especificaciones en Standard Test Conditons (STC): 1000W/mZ radiacién solar, AM 1.5, 252C temperatura de la célula
-~ -3
me comosonox v |
Voltaje del Sistema 12V SOLAR *Noincluido &
Corriente méaxima de cargas CC 6A H
Corriente méxima de panel solar 5A
Autoconsumo 4mA
Compensacion de temperatura -4mV /celda /°C
Terminales 16mm?
Peso 182g
Dimensiones 80x 100x 32 mm
Temperatura de funcionamiento -40°Ca +50°C
Proteccion IP P22
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SOLARCRUISE™ Series
Controlador de carga y descarga solar
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